Glasbearbeitung

Technische Details :
- die Lochbohrung der Bander kann auch

@ 18 mm gewahlt werden. Damit erhohen Sie

die Verstellmoglichkeit der Glastiire im Falz

Bandbohrung: fiir 3-teilige Bander

Schlossbohrung: fiir Schlosstyp Barcelona

1972 bei ZargenfalzmaRl 1983
2097 bei Zargenfalzmapy 2108

834 bei Zargenfalzmal} 841
959 bei ZargenfalzmaR 966
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Einbausituation

Rohbau-RichtmaB

ZargenfalzmaB

Standard GlasmaB

Abmessungen fiir Tiiren nach DIN 18101 (alle MaBe in mm)

750 x 2000 875 x 2000 1000 x 2000 750x 2125 875x 2125
716 x 1983 841 x 1983 966 x 1983 716x2108 841 x2108
709 x 1972 834 x 1972 959 x 1972 709 x 2097 834 x 2097
Bandbohrung: fiir 3-teilige Bander
Schlossbohrung: fuir Schlosstyp Barcelona
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~ 35 Turbreite,Glasmass: 35
Zargenfalzmass:

OKFF = Oberkante Fertig - FuBboden

1000 x 2125
966 x 2108
959 x 2097



